Datenblatt

Druckschalter

ENGINEERING
TOMORROW

KP Druckschalter sind fiir den Einsatz in Kalte-
und Klimaanlagen ausgelegt und schiitzen diese
vor zu niedrigem oder zu hohem Druck.

KP-Druckschalter kdnnen zum Beispiel zur
Verdichter- und Verflissigerlifterregelung
verwendet werden.

Dariliber hinaus kann ein KP-Druckschalter auch
direkt an einen einphasigen Wechselstrommotor
mit einer Leistung von bis zu 2 kW angeschlossen
oder im Steuerkreis von Gleichstrommotoren
und groBen Wechselstrommotoren eingesetzt
werden.

KP-Druckschalter sind mit einem einpoligen
Wechselschalter (SPDT) ausgestattet.

Die Position des Schalters hangt von der
Einstellung der Druckregelung und dem Druck
am Anschluss ab.

KP Druckschalter sind erhdltlich in Schutzart IP
30, IP 44 und IP 55.

Besonderheiten « Kirzeste Prellzeit dank Schnappfunktion
(minimaler Verschlei3 bei maximaler
Zuverlassigkeit)

- Manuelle Priiffunktion (Funktion der
elektrischen Kontakte kann ohne Hilfsmittel
getestet werden)

« KP 6, KP 7 und KP 17 mit ausfallsicherem
Doppelbalgelement

« Vibrations- und Stof3fest
» Kompakte Bauweise
+ Vollverschweiltes Doppelbalgelement

« Hochste Zuverldssigkeit der elektrischen und
mechanischen Teile

Zulassungen CE-Kennzeichen gemal3:
- LVD 2014/35/EU
(EN 60947-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1)
- DIN 2014/68/EU, Kategorie IV (EN 12263):
KP 1, KP 2, KP 6, KP 7 und KP 17

Underwriters Laboratories Inc., UL-gelistet,
China Compulsory Certificate, CCC

Schiffszulassungen Germanischer Lloyd, GL
Det Norske Veritas, Norway, DNV
Registro Italiano Navale, RINA

Bureau Veritas, BV
Lloyd’s Register, LR
Russian Maritime Register of Shipping, RMRS
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Darifi

Technische Daten

Umgebungstemperatur

-40 — 65 °C (80 °C fUr max. 2 Stunden).

Umgebungstemperatur (PED zugelassene Einheiten)

-25 — 65 °C (80 °C fUr max. 2 Stunden).

Medientemperatur *)

-50-100°C

Max. zuldssiger Betriebsiiberdruck

ND: PS / MWP = 17 bar

HD: PS / MWP = 35 bar

KP 6: PS/ MWP = 46,5 bar

Max. Prifdruck

ND: P. = 20 bar

HD: P. = 35 bar

KP 6: P. = 46,5 bar

Wechselstrom
Kontaktlast

ACT =16 A, 400V

AC3=16A,400V

ACI5=10A,400V

Gleichstrom DC13 =12 W, 220 V Steuerstrom
Massiv-/Litzendraht 0,75-2,5mm?
Leitungsquerschnitte flexibel, ohne Aderendhtlsen | 0,7 — 2,5 mm?
flexibel, mit Aderendhdlsen | 0,5 -1,5 mm?
Anzugsdrehmoment max. 2 Nm
Max Nenn-Impulsspannung 4 kv
Verschmutzungsgrad 3
Kurzschlussschutz, Sicherung 16 A
Isolierung 400V
Schutzart IP30/1P44 / IP55

*) Die Medientemperatur kann auB3erhalb des Umgebungstemperaturbereiches liegen, unter der Voraussetzung, dass sich die
Temperatur im Inneren des KP innerhalb des Umgebungstemperaturbereiches befindet.

Kontaktsysteme

Niederdruck (LP)

Hochdruck (HP)

SPDT

~
16A 1

ABD—943.13

(2]
>
N
DANFOSS
ABD-944.13

DANFOSS

SPDT

Dualdruck (LP/HP)

Dualdruck (LP/HP)

Dualdruck (HP/HP)

SPDT+LP signal

DANFOSS
A60-893.14

Danfoss
60-591.15

SPDT+LP+HP signal

SPST

DANFOSS
ABD—366.17
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Danifi

Technische Daten
(Fortsetzung)

Kabelanschluss

Fiir den Kabelanschluss kdnnen Kabel mit

6 — 14 mm Durchmesser verwendet werden. Fir
Kabel mit 6 — 14 mm Durchmesser kann auch
eine Pg 13,5 Kabelverschraubung eingesetzt
werden. Bei Kabeln mit 8 - 16 mm kann eine

Pg 16 Kabelverschraubung verwendet werden.

Schutzart

IP30 nach EN 60529 / IEC 60529

Die Schutzart IP30 wird erreicht, wenn Einheiten
ohne Abdeckung auf einer flachen Oberflache oder
mit einem Befestigungsbligel montiert werden.
Der Befestigungsbiligel muss so an der Einheit
befestigt werden, dass alle nicht benutzten
Bohrungen bedeckt sind.

IP44 nach EN 60529 / IEC 60529

Die Schutzart IP44 wird erreicht, wenn Einheiten
mit Abdeckung auf einer flachen Oberflache
oder mit einem Befestigungsbiigel montiert
werden. Der Befestigungsbiigel muss so an der
Einheit befestigt werden, dass alle nicht benutzten
Bohrungen bedeckt sind.

KP-Druckschalter mit automatischem Reset
werden mit Abdeckung geliefert. Fir
KP-Druckschalter mit manuellem Reset muss die
Abdeckung separat bestellt werden (Best.-Nr.
060-109766 fiir Einzeldruckschalter und
Best.-Nr. 060-109866 fiir Doppeldruckschalter).

IP55 nach EN 60529 / IEC 60529

IP55 wird erreicht, wenn KP-Druckschalter in
einer IP55-Gehduse montiert werden; (Best.-Nr.
060-033066 fiir Einzeldruckschalter und Best.-Nr.
060-035066 flir Doppeldruckschalter).
IP55-Gehduse miissen separat bestellt werden.

Materialien der
medienberiihrten Teile

Typ Werkstoffe

KP 1,KP 2,KP 5, KP 6,

Zinnbronze, Nr. CW452K, EN 1652

KP 7, KP 15 und KP 17

Vernickelter Automatenstahl, Nr. 1.0737 / 1.0718, EN 10277

Edelstahl 18/8 Nr. 1.4306, EN 10088-2

Automatenstahl, Nr. 1.0737 EN 10277

Kaltumformbarer Stahl, Nr. 1.0338, EN 10139

KP 1A, KP 5A, KP 6A, KP 7A
und ausschl. KP 15A

Stahl, Nr. 1.0308, EN 10305

Automatenstahl, Nr. 1.0715, EN10277

Automatenstahl, Nr. 1.0718, EN 10277

Aluminium, Nr. AW-3005, EN 573
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Manueller Reset 1)

- = - -

Zilt T
T ¥

For R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A

Eine vollstédndige Liste der zugelassenen Kdltemittel finden Sie auf http://products.danfoss.com/all-products/

Bestellnr.
Niederdruck (LP) Hochdruck (HP) Reset
Anschluss
Druck Typ Kontaktsystem
Regelbereich| Differenz- |Regelbereich| Differenz- Nieder- |Hochdruck ,in. ,in. 6 mm
[bar] druck Ap [bar] druck Ap druck HP 6 mm ODF ODF
[bar] [bar] LP Bordel Lot Lot
Niedrig KP 1 -02-75 0,7-4,0 - - Auto - SPDT 060-110166 > | 060-111266 > 060-111066 *
Niedrig KP 1 -02-75 0,7-4,0 - - Auto - SPDT 060-114166 " - -
Niedrig KP1 -09-70 0,7 - - (’\A/l/\?:) - SPDT 060-110366 060-111166 060-110966
Niedrig KP 2 -02-50 05-15 - - Auto - SPDT 060-112066 - 060-112366
Hoch KP5 - - 8-32 1,8-6,0 - Auto SPDT 060-117166 > | 060-117966 % 060-117766 *
Man.
Hoch KP 5 = = 8-32 3 = (Max) SPDT 060-117366 060-118066 -
Doppel KP 15 -02-75 0,7-4,0 8-32 4 Auto Auto SPDT+LP-Signal | 060-124166 % | 060-125466 > -
Doppel KP 15 -02-75 0,7-4,0 8-32 4 Auto Man. (Max.)| SPDT+LP-Signal | 060-124366 - -
Doppel |KP15 | -02-75 07-40 8-32 4 Auto (m:') SPDT+LP-Signal | 060-114866" - -
Doppel |KP15 | -09-70 07 8-32 4 Man. Man. | SppTypoSignal | 060-124566 - -
PP Ll : (Min) (Max) 9
Doppel | KP 15 -09-70 07 8-32 4 Umstellbar?|Umstellbar?| SPDT+LP-Signal | 060-126166 - -
Doppel KP 15 -02-75 0,7-4,0 8-32 4 Auto Auto SP}_?FIEI{anL;Td 060-126566 > | 060-129966 * -
Doppel | KP 15 02-75 07 -40 8-32 4 Auto Man. SPOT+LPund | 00 126466 | 060-128466 -
(Max.) HP-Signal
Doppel | KP 15 -02-75 0,7 -4,0 8-32 4 Umstellbar?| Umstellbar? SP}_?FIEI{anL;Td 060-115466 | 060-001066 * -
Doppel | KP 15 09-70 07 8-32 4 Umnstellbar?|Umstellbar? SZDPT_ &;L;Td 060-122066 - -

For R717, R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A
Eine vollstdndige Liste der zugelassenen Kdltemittel finden Sie auf http://products.danfoss.com/all-products/

Bestellnr.
Niederdruck (LP) Hochdruck (HP) Reset
Anschluss
Druck |Typ Regelbe- Differenz- Rl Differenz- ) Kontaktsystem 1 m Kapillar-
. druck . druck |Niederdruck| Hochdruck M10 % 0,75 rohr
reich reich ’
Ap Ap mit
[bar] [bar] [bar] [bar] LP HP M10 x 0,75
Niedrig |KP1A | -02-75 0,7-40 - - Auto - SPDT 060-116266 | 060-116066 >
Niedrig | KP 1A -09-70 0,7 - - Man. (Min.) - SPDT - 060-116166
Hoch KP 5A - - 8-32 1,8-6,0 - Auto SPDT - 060-123066
Hoch KP 5A - - 8-32 3 - Man. (Max.) SPDT 060-115366 060-123166
Doppel KP 15A| -02-75 0,7-4,0 8-32 4 Auto Auto SPE[IEI;—;:;Td 060-129566 | 060-129366 %
Doppel KP15A| -02-75 0,7-4,0 8-32 4 Auto Man. (Max.) SPﬁ;E%;ﬂde 060-129666 | 060-129466
Doppel KP 15A| -09-70 0,7 8-32 4 Umw. ? Umw. ? SPDT+LP-Signal = 060-128366

"'Druckschalter mit vergoldenten Kontakten
2 Umstellbar: automatischer oder manueller Reset optional
3 Schutzart IP44

© Danfoss | DCS (rm) | 2020.06 Al213186439478de-000204 | 4
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Druckschalter zugelassen nach DIN 2014/68/EU; EN 12263

ForR22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A%), R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A
*) for KP6W, KP6B

Eine vollstindige Liste der zugelassenen Kdltemittel finden Sie auf http://products.danfoss.com/all-products/

Bestellnr.
Niederdruck (LP) Hochdruck (HP) Reset
Anschluss
- X Kontaktsys-
Druck Typ" Differenz- Differenz- .
Regc.elbe- druck Reg(::-Ibe- druck Nieder- Hochdruck tem yin. 6 mm
reich ap reich b druck 6 mm ODF
Bordel Lot

[bar] [bar] [bar] [bar] LP HP
Niedrig KP 1 -02-75 0,7-40 = = Auto = SPDT 060-110166? | 060-111066 2
Niedrig KP 1 -09-7 0,7 - - Man. (Min.) - SPDT 060-110366 060-110966
Niedrig KP 2 -02-5 05-15 - - Auto - SPDT 060-112066 2 | 060-112366 ?
Hoch KP 6W - - 8-42 4-10 - Auto SPOT 060-519066 ? -
Hoch KP 6B - - 8-42 4 - Man. (Max.) SPOT 060-519166 -
Hoch KP 7W - - 8-32 4-10 - Auto SPDT 060-119066? | 060-120366 2
Hoch KP 7B = = 8-32 4 = Man. (Max.) SPDT 060-119166 =
Hoch KP 7S - - 8-32 4 - Man. (Max.) SPDT 060-119266 2 -

Man. (Max.)

Doppel KP 7BS - - 8-32 4 - Man. (Max) SPST 060-120066 -
Doppel KP 17W -02-75 07-4 8-32 4 Auto Auto SP'_?PT;LanZTd 060-1275662 | 060-127666 2
Doppel KP 17W -02-75 07-4 8-32 4 Auto Auto SPDT+LP-Signal| 060-126766 ? =
Doppel KP 17B -02-75 07-4 8-32 4 Auto Man. (Max.) SPDT 060-126866 060-127466
Doppel  |KP17WB | -0,2-75 07 -4 8-32 4 Auto | Umstellbar? Spﬁg_ J;iﬂ“arl‘d 060-539766 29 -

For R717, R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A
Eine vollstdndige Liste der zugelassenen Kdltemittel finden Sie auf http://products.danfoss.com/all-products/

Bestellnr.
Niederdruck (LP) Hochdruck (HP) Reset
o Anschluss
Druck e Kontaktsys
Regelbe- | Differenz | Regelbe- | Differenz- | Nieder- Hochdruck tem 1 m Kapillarrohr
reich Ap reich druck Ap druck HP M10 x 0,75 mit
[bar] [bar] [bar] [bar] LP M10 x 0,75
Niedrig KP 1A -02-75 0,7-40 - - Auto - SPDT 060-116266 | 060-116066 ?
Niedrig KP 1A 09-7 FestQ,7 - - Man. (Min.) - SPDT - 060-116166
Doppel | KP 7ABS - - 8-32 Fest 4 - mz: Emi; SPST - 060-120566
"W = PSH (Druckregler), B = PZH (Druckregler mit ext. Reset), 3 Werkseinstellung: Niederdruckseite: Bereich 1 bar Pe, Diff. 1
S = PZHH (Druckregler mit int. Reset) bar; Hochdruckseite:
2 Schutzart IP44 Bereich 18 bar Pe, Diff. Fest 4 bar

4 Umstellbar: automatischer oder manueller Reset optional

Druckregelung mit umstellbarem Reset

DANFOSS
ABO—1095.10
DANFOSS
ABO—1096.10
DANFOSS
A60-1098.10

J

<

e

), Jer |

Niederdruck Manuelle Reset? Automatischer Reset Automatischer Reset Manueller Reset
Hochdruck Manueller Reset " Manueller Reset Automatischer Reset Automatischer Reset

" Werkseinstellung:
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Design / Funktion Druckschalter, Typ KP KP1,KP2,KP5

18 2

1/5 2

$[‘1§_

ABD—291.19.13 MK FW/

Danfoss

AB0—295.16.10 MK FW

w
|
DANFOSS

|
T

2

1011 ~N 15 14in./6 mm
O=12mm

1. Niederdruck-Einstellschraube KP 15 Kapillarrohr fiir KP 1A, KP 5A und KP 15A

(LP)
2. Differenz-Einstellschraube,
(LP)
3. Hauptarm
5. Hochdruck-Einstellschraube
(HP)
7. Hauptfeder
8. Differenzfeder
9. Metallbalg
10. LP-Anschluss
11. HP-Anschluss
12. Schalter
13. Terminals [pcs]
14. Schutzerdung
15. Kabeleintritt
16. Tumbler
18. Abschlussplatte
30. Riickstelltaste

17mm

O O

14mm

60-290.13.15 MK FW
ABO—217.14 11FW

Danfoss
DANFOSS

TmFe R/, (IS0 7-1)

% !

M10x0.75 Q=14mm

O=12mm
14in./6 mm

Der Schalter im KP-Druckregler verfuigt Uber eine  Das Design des KP-Druckschalters bringt folgende
Schnappfunktion und der Balg bewegt sich nur, Vorteile:

wenn der Ein- oder Ausschaltwert erreicht ist. T Hohe Kontaktlast
Der Balg wird tiber Anschluss (10) oder (11) an T AuBerst kurze Prellzeit
die Nieder- oder Hochdruckseite der Anlage I Hohe Schwingungsresistenz

angeschlossen. 7 Im Bereich 0 - 1.000 Hz biszu 4 g
vibrationsresistent
7 Lange Lebensdauer der mechanischen und
elektrischen Teile
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Datenblatt | Druckschalter, KP

:

Design
(Fortsetzung)

1. Druckeinstellschraube
2. Differenz-Einstellschraube
3. Hauptarm

15. Kabeleintritt

18. Abschlussplatte

25. Int. Resetschalter

30. Ext. Resettaste

KP 7W, Bordel

KP 7W, Lot

60—-356.18 MK

Danfoss

AB0—1184.10.10 MK.FW

DANFOSS

KP 7BS

25

| $ L3
i‘?j Iz

60—-358.11MK

@
@
L
<
<
a

KP1-, KP1A-, KP2-, KP6-, KP6A-, KP7- und KP17-
Einheiten mit der Bezeichnung W, B oder S
wurden durch den TUV Rheinland getestet und
in Ubereinstimmung mit EN 12263 zugelassen.

KP6, KP6A, KP7 und KP17 sind mit
Doppelbalgelementen ausgestattet: einem duf3eren
und einem regulierenden Balgelement. Ubersteigt
der Systemdruck den vordefinierten Wert, halt
der KP-Druckschalter die Anlage automatisch an.
Das Doppelbalgsystem verhindert bei einem Riss
im Balg den Kaltemittelverlust

Ein Riss des inneren Balgs hat einen Abfall

des Abschaltdrucks auf ca. ein Drittel des
voreingestellten Werts zur Folge, wodurch der
Verdichter der Kalteanlage angehalten wird.

Ein Riss des duBeren Balgs hat einen Abfall des
Abschaltdrucks auf ca. 3 bar unterhalb des
voreingestellten Werts zur Folge, womit eine
Fail-Safe-Funktion angeboten wird.

Ausfiihrungen mit der Bezeichnung W oder AW
schalten sich automatisch wieder zu wenn der
Druck auf den voreingestellten Wert minus der
Differenz gefallen ist.

Ausfliihrungen mit der Bezeichnung B oder AB
kdnnen mit der externen Resettaste manuell
zugeschaltet werden wenn der Druck in KP1 auf
0,7 bar Giber dem voreingestellten Wert gestiegen
ist und in KP6 und KP7 auf 4 bar unterhalb dieses
Werts gefallen ist.

Ausfiihrungen mit der Bezeichnung S oder AS
kénnen anhand des internen Resetschalters
manuell zugeschaltet werden wenn der Druck
auf 4 bar unterhalb des voreingestellten Werts
gefallen ist.

Alle KP-Druckschalter, einschlieBlich der

durch DIN freigegebenen Modelle, arbeiten
unabhangig von Verdnderungen in der
Umgebungstemperatur des Gehauses. Dadurch
kdnnen der eingestellte Abschaltdruck und die
Differenz konstant gehalten werden, solange
die zuldssige Umgebungstemperatur nicht
Uberschritten wird.

© Danfoss | DCS (rm) | 2020.06
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Danfih

Terminologie

Reset

1. Manueller (Min./Max.) Reset:
Einheiten mit manuellem Reset konnen
wahrend des Betriebs nur durch Aktivierung
der Resettaste zurlickgesetzt werden

2. Automatischer Reset:
Nach Anhalten des Betriebs werden diese
Einheiten automatisch zuriickgesetzt

3. Umstellbarer Reset:
Einheiten mit umstellbarem Reset kdnnen
durch einen automatischen und/oder manuellen
Reset aktiviert werden

Zuldssiger Arbeitsdruck

Der zuldssige Arbeitsdruck ist der Druck, mit dem
die Kélteanlage und alle dazugehdrenden Einheiten
sicher betrieben werden kénnen.

Priifdruck

Der Priifdruck wird zur Priifung der Festigkeit
und/oder von Leckagen in Kélteanlagen oder
einzelnen Teilen des Systems herangezogen.
Der Priifdruck wird abgekiirzt mit Pe.

~Schnappfunktion”

Eine gewisse Kontaktkraft wird solange aufrecht
erhalten bis die unwiderrufliche ,Schnapp”-
Funktion ausgeldst wird. Die Zeit, in der die
Kontaktkraft gegen Null geht, wird dadurch auf
einige wenige Millisekunden minimiert. Folglich
kann es vor dem Ausschaltpunkt nicht mehr zu
Kontaktunterbrechungen, beispielsweise auf
Grund von leichten Vibrationen, kommen.
Kontaktsysteme mit ,Schnappfunktion”
wechseln die Position selbst wenn wahrend

des Einschaltens MikroverschweiBungen
zwischen den Kontakten entstehen. Wahrend
des Ausschaltens wird eine erhebliche Kraft
aufgewendet, um die Kontakte zu trennen.
Diese Kraft bricht sofort alle Verschweiungen.
Dadurch verlduft der Ausschaltpunkt exakt und
komplett unabhdngig vom Umfang der aktuellen
Last.

Einstellung

Druckschalter mit automatischem Reset — LP:
Den LP-Startdruck auf der ,CUT-IN“-Skala
(Bereichsskala) einstellen. Eine Drehung der
Niederdruckschraube ~ 0,7 bar. Die LP-Differenz
auf der ,DIFF“-Skala einstellen. Eine Drehung der
Differenzschraube ~ 0,15 bar. Der LP-Ausschaltdruck
entspricht dem LP-Einschaltdruck minus der
Differenz.

Hinweis:

Der LP-Ausschaltdruck muss liber dem absoluten
Vakuum (P. = -1 bar) liegen!

Wenn der Kalteverdichter bei einen niedrigen
Ausschaltdruck lauft und nicht anhlt,
kontrollieren Sie, ob der Differenzwert nicht zu
hoch eingestellt wurde.

Druckschalter mit automatischem Reset — HP:
Den HP-Druck auf der ,CUT-OUT"-Skala einstellen.
Eine Drehung der HP-Schraube ~ 2,3 bar.

Die HP-Differenz auf der ,DIFF“-Skala einstellen.
Eine Drehung der Differenzschraube ~ 0,3 bar.
Der HP-Einschaltdruck entspricht dem
HP-Ausschaltdruck minus der Differenz.

Der Einschalt- und Ausschaltdruck fir die LP- und
HP-Seite des Systems sollten stets mit einem
genauen Manometer gemessen werden.

Druckschalter mit manuellem Reset

Den Ausschaltdruck auf der ,CUT-OUT“-Skala
(Bereichsskala) einstellen.

Niederdruckschalter kdnnen manuell zuriickgesetzt
werden, wenn der Druck dem Ausschaltdruck plus
der Differenz entspricht.

Hochdruckschalter kdnnen manuell zurlickgesetzt
werden, wenn der Druck dem Ausschaltdruck
minus der Differenz entspricht.
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Datenblatt | Druckschalter, KP

Abmessungen [mm] Druckschalter mit Bérdelanschluss

und Gewicht [kg]

84 44
: 122 44 i

s ||l 1 (0]

. S i ~— i N ;i
8 =~ o ® H
® E &y 0=12 i%
Ny o=12 ‘

KP 1,KP 2,KP 5,KP 6, KP 7B, KP 7S und KP 7W KP 15 und KP 17W
M10x 0,75 Verbindung

84 44 . 122 44 R
e M m =y mf - i o ma = ;i
s [||l] I z
(k]
] Eo =12 E \Eo =12 0 0 % ]
A LN
KP 1A, KP 2A und KP 5A KP 15A, KP 7AS und KP 7ABS
Létanschluss
84 44 122 44
e O o M =N = O om [0 =W
o |||l s |0
| E—
=~ =
3 | 3 e
N N 0
o | o o ,
KP 1, KP 2, KP 5, KP 7B, KP 7S und KP 7W KP 15, 1 KP 7W
KP mit Abdeckung
\ 122 ‘ 4“4 .
L A el
J || <
| E—
3 = S
o @; @ o Nettogewicht:
o O =12 « KP 1,KP 2, KP 5 und KP 7: ca. 0,3 kg
KP 15, KP 17 und KP 7BS: ca. 0,5 kg
KP 1A und KP 5A: ca. 0,3 kg
KP 15A und KP 7ABS: ca. 0,5 kg
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ENGINEERING

TOMORROW

Abmessungen [mm]
und Gewicht [kg]
(Fortsetzung)

IP55-Gehduse

IP55-Gehdiuse fiir Doppelversionen

83

ol

o2 wg w6
103 60 141 60
Schweil3nippel fiir KP-A
- 150 o £
—o la— 2.5 w14 e Ué

—] O |=—

—= O =

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusatzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der

Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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